
2023/10/23

www.alu-sv.com

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY

1/4

30
-3

8

58 6612014350

KLAPKA ALU22

Spodní část klapky a přesah klapky přes plošinu

pevnější konstrukce, větší voděodolnost a delší životnost!
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Provedení s těsněním
ALU-SV
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Provedení s originálním
těsněním
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66L0013446 al

66L2013446 elox

Profil závěsu klapky ALU22

EN AW 6063 1,058 kg m

66L0013447 al

66L2013447 elox

Profil pantu klapky ALU22 18mm

EN AW 6063 0,967 kg m

66L0013445 al

66L2013445 elox

Profil klapky lemovací ALU22 18mm

EN AW 6063 1,291 kg m

Klapka pro hydraulickou plošinu na hliníkovém zadním portálu

1001009680

Těsnění gumové pro profil dveří vnitřní

guma 0,200 kg m

1001002025

Těsnění omega 20x25mm

guma 0,224 kg m

1001002241

Těsnění gumové pro klapku spodní

guma 0,224 kg m
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Pro 4120317300, 1001002025 / For 4120317300, 1001002025:  
6612013701 (elox) / 6600013701 (al): 
Profil pro těsnění klapky 25
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Související díly:
62LP000199: Koncovka pantu klapky Al levá
62LP000198: Koncovka pantu klapky Al pravá
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WROCŁAW
ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka  
Tel.: +48 71 330 53 11, E-mail: sprzedaz.pl@alu-sv.com

ŽILINA
Štrková 94/19, 010 01 Žilina 
Tel.: +421 41 707 39 11, E-mail: predaj.sk@alu-sv.com

PRAHA
Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10 
Tel.: +420 266 090 511, E-mail: prodej.cz@alu-sv.com


